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BIBIH GOB4H 6985H G986H
Obudowa: Aluminium Obudowa: Aluminium Obudowa: Aluminium Obudowa: Aluminium
Moc: 10W Moc: 20W Moc: 30W Moc: 50W
Napincie znam.. 220-240VAC 50/60HZ Napigcie znam.: 220-240VAC 50/60HZ Napiecie znam.: 220-240VAC 50/60HZ Napigcie znam.: 220-240VAC 50,/80HZ
Strumier iw.: 200LM Strumied iw.: 1800LM Strumied dw.: 2700LM Strumien sw.; 4500LM
Temperatura barw: 4000K Temperatura barw: 4000K Temperatura barw: 4000K Temperatura barw: 4000K
Rozmiar: 131.4x120.6x26.5mm Rozmiar: 181x141x27mm Rozmiar: 210x163,5x30,5mm Roxmiar: 227*171*32mm
Waga: 280g Waga: 720g Waga: BaGig Waga: 1026g
Kat iwiecenia: 110" Kt dwiecenia; 110" Kat wiecenia: 110° Kzt Swiecenia: 110°
Indeks odwzorowania barw: RATO Indeks odwzorowania barw: RATO Induks odwzorowania barw: RA70
131.9mm_ 181mm . . 210mm . —22%mm
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[ Ml PP SCHEMAT POLACZENIA ZYt

: : Brazowa zyta powinna by podtaczona do 2yty L (faza) z sieci.
WAZNE WSKAZOWKI Niebieska zyta powinna by¢ podtaczona do zyty N (zero) sieci.
Naswietlacz jest produktem klasy | wymagajacym

Zielono-264ta tyta powinna by¢ podtaczona do zyty ochronnej sieci.

Zawsze wylaczy¢ wytacznik gtéwny przed montazem, Typ przytacza: HOSRN-F 3x1,0

Peknieta lub zniszczong szybke nalezy natychmiast wymienit.
Upewnic sig po montazu, czy wszystkie uszczelki zostaty nalezycie dokrecone.

Brazowa (L) L + Faza: brazowa |ub czarna
Nie dotykad srodta Swiatta w czasie lub tuz po uzytkowaniu - ryzyko poparzenia. Uziemienie(E) @ @ @ @ Uzlemueme_l: zimlono-2oita
Nie przykrywac tatwopalnymi materiatami (papier, tkanina). Nisbiasks (N) @ ® Zaco: niebieska
Nie uzywac w poblizu tatwopalnych substancji e
Nie my< oprawy woda. v — —_—
Nie uzywac oprawy w temperaturze otoczenia przekraczajacej 45°C. Przykfadowy montaz '
Nie patrzec z bliska bezpoirednio w frodto swiatta - moze uszkodzi¢ wzrok.
Produkt nie posiada czeéci wymienialnych przez uzyth ik

Czyicic migkka, wilgotng szmatka i osuszy¢ papierowym recznikiem.

MONTAZ
Wybrac odpowiednis lokalizacje do ia oprawy.
Przygotowad zyty do podtaczenia.

Uzy¢ uchwytu mocujgcego do wyznaczenia otworéw do wywiercenia.

Wywiercic otwory i wiozyc kotki rozpaorowe. Prawi Y 8posél ia:

Zamocowac uchwyt montazowy.

Podtaczyd zyty - zwrbcié uwage na wszelkie oznaczenia znajdujace sie na obudowie.

Przymocowad reflektor do wspornika montazowego za pomoca srub,

Sprawdzic uszczelki i dtawiki przed sprawdzeniem oprawy. i

Wiaczyd napiecie | przetestowad oprawe. W Unii Europejskiej symbol ten znajdujacy sie na urzadzeniu oznacza, ze urzadzenia nie
wolno wyrzucac razem z odpadami gospodarstwa domowego. Zawiera ono materiaty

WAZNE INFORMACIE T Sy T S et o i

Zaleca sig, by oprawy byty instalowane i montowane przez wykwalifikowanego elektryka w odpowiednich punktéw zbiérki lub sprzedawcy w celu poddania ich recyklingowi.

zgodzie z odpowiednimi regulacjami krajowymi i lokalnymi.

Produkt ten zostat zaprojektowany do pracy w sieci o napieciu 230VAC 50Hz. dilwi international Sp. z 0.0. 43-150 Bieru i1 ul. Ekonomiczna 20

Kazda peknigta lub uszkodzona czeid powinna zostac natychmiast wymieniona.
Importer nie akceptuje roszczer gwarancyjnych wyniktych z nieprawidtowego montatu iflub
instalacji.



